
DT05 
DT08 
DT12 
DT15 
DT25

Kettendumper 
0,5 – 2,5 t Nutzlast

Eine große Ladung Wirtschaftlichkeit. 
Starke Transportmittel für jeden Einsatz. 
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Für jeden Einsatz den richtigen  
Transporter. Unsere neuen Ketten- 
dumper: 5 Modelle, 29 Möglichkeiten. 

WO MATERIAL BEWEGT WIRD, DA BEWEGT 
SICH MEISTENS AUCH EIN DUMPER.

„Kettendumper von Wacker Neuson sind für den 
herausfordernden Einsatz auf schwierigem Terrain 
gebaut und bewältigen natürlich auch Steigungen 
mühelos. Leistungsstark, langlebig, bedienerfreund-
lich, designstark und sicher – Wacker Neuson 
Kettendumper sind DIE Transportmittel für Abbruch, 
Innenausbau, Landwirtschaft oder GaLaBau. Mit 5 
neuen Modellen und 29 möglichen Konfigurationen 
in der Kompaktklasse, ist für jeden Bedarf der pas-
sende Kettendumper von Wacker Neuson zu haben“

Steffen Wiesener, 
Wacker Neuson Produktmanager
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DT05
Das Raumwunder: 
DT05.

Wacker Neuson Faktoren:

• Einfache und komfortable Bedienung  
 dank voll hydrostatischem  
 Fahrantrieb.

• 2-Stufen Geschwindigkeitsregelung.

•	 Robuste	Laufwerkskonstruktion	 
 auf Langlebigkeit und geringen  
 Verschleiß ausgelegt.

•	 Optimales	Verhältnis	zwischen	 
 geringem Eigengewicht und  
 maximaler Nutzlast.

•	 Kompakteste	Abmessungen	(66	cm),	 
	 ideal	für	beengte	Verhältnisse	und	 
 Durchfahrten durch Standard-Türen.

•	 Große	Bodenfreiheit.

•	 Leistungsstarke	Antriebsmotoren,	 
 Benzin oder Diesel.

•	 Optional	mit	Hochkippmulde	 
	 erhältlich.

Der Kettendumper DT05 von Wacker Neuson ist  
aufgrund	seiner	kompakten	Abmessungen	und	seiner	
exakten Steuerbarkeit auf jedem Untergrund zentimeter-
genau zu manövrieren. Er ist deshalb überall dort  
optimal eingesetzt, wo es besonders eng zugeht und 
wo die Wendigkeit ganz besonders gefragt ist.

32

1 Kettendumper mit optionaler  
	 Hochkippmulde.

2 Maximale Bodenfreiheit  
	 und	kompakte	Abmessungen	 
 schaffen Freiraum für ungehinderte  
	 Beweglichkeit	in	Innenräumen	 
 und im Freien.

3 Leistungsstarke Antriebs- 
 motoren (Benzin	oder	Diesel),	 
 sowie ein großzügiger Service-  
 und Wartungszugang.

HOCHKIPP

FRONTKIPP

FRONTKIPP-PLATTFORM

DREHKIPP

BETONMISCHER

3-SEITENKIPP-PLATTFORM

 

 
 KOMPAKTESTE ABMESSUNGEN: Nur	66	cm	 Maschinenbreite.
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DT08
Der Mietparkprofi: 
DT08. 

Wacker Neuson Faktoren:

• Einfache und komfortable Bedienung dank voll hydrostatischem Fahrantrieb.

•	 Robuste	Laufwerkskonstruktion	auf	Langlebigkeit	und	geringen	Verschleiß	 
 ausgelegt.

•	 Optimales	Verhältnis	zwischen	geringem	Eigengewicht	und	maximaler	Nutzlast.

•	 Kompakte	Abmessungen	(79	cm),	ideal	für	beengte	Verhältnisse	und	Durch- 
 fahrten durch Standard-Türen. 

•	 Gummiketten	und	eine	optimale	Gewichtsverteilung	verringern	den	Boden- 
	 druck	und	verhindern	Schäden	auf	empfindlichen	Böden.

•	 Optimal	auf	die	Maschine	zugeschnittenes	Kühlsystem,	garantiert	den	Einsatz	 
 auch in Gebieten mit höheren Temperaturen.

•	 Große	Bodenfreiheit.

•	 Leistungsstarke	Antriebsmotoren,	Benzin	oder	Diesel.

•	 Optional	mit	Selbstladeeinrichtung	und	Hochkippmulde	erhältlich.

2 3 4

 
 
 

800 kg NUTZLAST  bei nur  
79 cm  MASCHINEN- BREITE.

HOCHKIPP

FRONTKIPP

FRONTKIPP-PLATTFORM

DREHKIPP

BETONMISCHER

3-SEITENKIPP-PLATTFORM
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1 Kettendumper mit	optionaler	Hochkippmulde.

2 Einfache Bedienung.	Alles	im	Blick	und	alles	im	Griff.	 
 Der Steuerstand ist auf intuitive Bedienung ausgelegt.  
	 Niedrige	Hand-/Arm-Vibrationswerte	sorgen	für	ein	 
	 angenehmes	Arbeiten.	

3 Leistungsstarke Antriebsmotoren	(Benzin	oder	Diesel),	 
 sowie ein großzügiger Service- und Wartungszugang.   

4 Leistungsstarkes Hydrauliksystem mit einzigartigem  
 Kühlsystem.

1
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DT08 
Komplett in Technik und Ausstattung: 
DT08 proline.

Wacker Neuson Faktoren:

• Einfache und komfortable Bedienung dank voll hydrostatischem Fahrantrieb.

•	 Einsatz	von	zwei	Verstellpumpen	garantieren	ein	High	Performance	Level	 
 in der Bedienbarkeit der Maschine.

•	 Leistungsstarker	Dieselmotor	(9,6	kW).

•	 Zentral	angeordneter,	mit	speziellem	Design	versehener,	Steuerstand	mit	 
	 niedrigen	Hand-/Arm-Vibrationswerten.

•	 Kompakte	Abmessungen	(80	cm),	ideal	für	beengte	Verhältnisse	und	Durch- 
 fahrten.

•	 Gummiketten	und	eine	optimale	Gewichtsverteilung	verringern	den	Boden- 
	 druck	und	verhindern	Schäden	auf	empfindlichen	Böden.

•	 Große	Bodenfreiheit.

•	 Vielseitige	Ausstattungsmöglichkeiten:	Frontkippmulde,	Hochkippmulde,	 
	 Frontkipp-Plattform	oder	auch	Einsatz	von	hydraulisch	angetriebenen	groß- 
 volumigen Betonmischer möglich.

Mit einfachem Wechselsystem, um kinder-
leicht zwischen Mulde, Betonmischer und 
Plattform	zu	wechseln.	So	genügt	ein	Ketten-	
dumper für verschiedene Einsatzgebiete. 

4 5

1 Einfache Bedienung.  
	 Alles	im	Blick	und	alles	im	Griff.	 
 Der Steuerstand ist auf intuitive  
 Bedienung ausgelegt. Niedrige  
	 Hand-/Arm-Vibrationswerte	 
 sorgen für ein angenehmes  
	 Arbeiten.		

2 Leistungsstarker Antriebs- 
 motor, sowie ein großzügiger  
 Service- und Wartungszugang.  

3 Kettendumper mit optionaler  
	 Hochkippmulde.	Inhalt	der	 
	 Selbstladeschaufel	65	l.

4 Optionale Frontkipp-Plattform 
 mit abklappbaren Seitenteilen  
	 durch	die	man	eine	Ladefläche	 
	 von	1.390	x	1.470	mm	erhält.	 	

5 Optionaler Betonmischer  
 mit	Mischkapazität	von	180	l.	  
 Inhalt der Schnellladeschaufel 38 l. 

1 2

HOCHKIPP

FRONTKIPP

FRONTKIPP-PLATTFORM

DREHKIPP

BETONMISCHER

3-SEITENKIPP-PLATTFORM

 
MIT  EINFACHEM WECHSELSYSTEM

3



DT12
Macht überall eine gute Figur: 
DT12.

HOCHKIPP

FRONTKIPP

FRONTKIPP-PLATTFORM

DREHKIPP

BETONMISCHER

3-SEITENKIPP-PLATTFORM

Wacker Neuson Faktoren:

• Einfache und komfortable Bedienung dank voll hydrostatischem Fahrantrieb.

•	 Idealer	Transporter	auf	allen	Bodenarten	wie	Kies,	Sand,	sumpfiges	oder	 
	 bergiges	Gelände.

•	 Robuste	Laufwerkskonstruktion	auf	Langlebigkeit	und	geringen	Verschleiß	 
 ausgelegt.

•	 Einteilige	Motorhaube	und	optimale	Anordnung	der	Servicepunkte	erleichtern	 
	 die	tägliche	Wartung.

•	 Optimal	auf	die	Maschine	zugeschnittenes	Kühlsystem,	garantiert	den	Einsatz	 
 auch in Gebieten mit höheren Temperaturen.

•	 Gummiketten	und	eine	optimale	Gewichtsverteilung	verringern	den	Boden- 
	 druck	und	verhindern	Schäden	auf	empfindlichen	Böden.

•	 Optional	mit	Selbstladeeinrichtung	und	Hochkippmulde	erhältlich.
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3 4

1 Kettendumper mit optionaler  
	 Hochkippmulde.

2 Einfache Bedienung.  
	 Alles	im	Blick	und	alles	im	Griff.	 
 Der Steuerstand ist auf intuitive  
 Bedienung ausgelegt. 

3 Leistungsstarker Antriebsmotor,  
 sowie ein großzügiger Service-  
 und Wartungszugang. 

4 Hängende Pendellaufrollen  
 sorgen für optimale Laufruhe.



DT15
Maximale Einsatzkraft: 
DT15.

1 2 3

1 Leistungsstarke Antriebs- 
 motoren (Benzin	oder	Diesel),	 
 sowie ein großzügiger Service-  
 und Wartungszugang.

2 Serienmäßige Zusatzhydraulik 
 mit	20	l/min,	170	bar.

3 Optionaler Betonmischer 
 mit einem Fassungsvermögen  
	 von	360	l.	Selbstladeschaufel	70	l.

Wacker Neuson Faktoren:

• Einfache und komfortable Bedienung dank voll hydrostatischem Fahrantrieb.

•	 ROPS-Überrollbügel	für	geringe	Durchfahrtshöhen	klappbar.

•	 Idealer	Transporter	auf	allen	Bodenarten	wie	Kies,	Sand,	sumpfiges	oder	 
	 bergiges	Gelände.

•	 Einteilige	Motorhaube	und	optimale	Anordnung	der	Servicepunkte	 
	 erleichtern	die	tägliche	Wartung.

•	 Niedriger	Schwerpunkt	erhöht	die	Stabilität,	garantiert	Steigfähigkeit	 
	 bis	zu	62	%.

•	 Serienmäßige	Zusatzhydraulik	für	den	Betrieb	von	zusätzlichen	Bedarfs- 
	 trägern	(z.	B.	Betonmischer,	Handhammer	etc.).

•	 Stabile,	robuste,	hydraulisch	kippbare	Muldenvarianten,	wie	z.	B.	Frontkipp- 
	 mulde,	Hochkippmulde,	3-Seitenkipp-Plattform	oder	auch	Einsatz	 
 von hydraulisch angetriebenen großvolumigen Betonmischer möglich.

HOCHKIPP

FRONTKIPP

FRONTKIPP-PLATTFORM

DREHKIPP

BETONMISCHER

3-SEITENKIPP-PLATTFORM

12_13
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DT25
Tonnenweise Vorteile: 
DT25.

Wacker Neuson Faktoren:

• Voll	hydrostatischer	Fahrantrieb	über	Joystick	zu	bedienen,	Überrollbügel	 
 für geringe Durchfahrtshöhen einklappbar.

•	 Drehbarer	Fahrerstand	inklusive	Logik-Schaltung	der	Fahrtrichtung,	dadurch	 
	 erhöhte	Produktivität	und	Verminderung	von	Beschädigungen	des	Untergrundes.

•	 Einteilige	Motorhaube	und	optimale	Anordnung	der	Servicepunkte	erleichtern	 
	 die	tägliche	Wartung.

•	 Niedriger	Schwerpunkt	erhöht	die	Stabilität,	garantiert	Steigfähigkeit	bis	zu	70	%.

•	 Drehbarer	Fahrerstand,	der	eine	komplette	Drehung	der	Maschine	vermeidet	 
	 (inklusive	Logik-Schaltung	der	Fahrtrichtung),	dadurch	erhöhte	Produktivität	 
	 mit	schnelleren	Arbeitsspielen	und	Verminderung	von	Beschädigungen	des	 
 Untergrundes.

1 2 3

1 Drehbarer Fahrerstand 
 mit Joysticksteuerung und  
 Logik-Schaltung der Fahrt- 
	 richtung.	Alle	Bedien-	und	 
	 Anzeigeninstrumente	unab- 
	 hängig	von	Fahrt-	und	Sitz- 
 richtung bequem bedienbar.

2 Klappbarer ROPS-Überroll- 
 bügel für geringe Durchfahrts- 
 höhen.     

3 Einteilige Motorhaube 
 mit großem Öffnungswinkel  
 garantiert exzellenten Service-  
 und Wartungszugang. 

HOCHKIPP

FRONTKIPP

FRONTKIPP-PLATTFORM

DREHKIPP

BETONMISCHER

3-SEITENKIPP-PLATTFORM

 
 

 
MAXIMALE NUTZLAST: 2,5 to.



DT08 P DT08 D DT08 D 

FRONTKIPP FRONTKIPP HOCHKIPP

1.660	/	1.680* 1.660	/	1.680* 1.545

2132 2132 –

388 3878 388

257 234 234

790	 790	 790

750	 750	 764

1.320 1.320 1.136

830 – –

180 180 180

753	 753	 753

1.203 1.275 1.275

1.322* 1.322* –

– – –

– – –

– – –

750 750 964

420 420 757

– – 1.660

– – 1.426

1.750	/	1.845* 1.750	/	1.845* 1.900

– – 2.570

72 72 83

14 13 13

446 446 446

110 110 110

Technische Daten.

DT05 P DT05 P DT05 D DT05 D

FRONTKIPP HOCHKIPP FRONTKIPP HOCHKIPP

 ABMESSUNGEN

A Länge (ohne Trittbrett) mm 1.630 1.510 1.670 1.550

B Länge mit Selbstladeeinrichtung (ohne Trittbrett) mm – – – –

C Länge Trittbrett mm 387 387 365 365

D Höhe über Trittbrett mm 252 252 252 252

E Breite Unterwagen mm 660 660 660 660

F Breite Mulde mm 645 660 645 660

G Länge Mulde mm 1.280 1.116 1.280 1.118

H Breite mit Selbstladeeinrichtung mm – – – –

I Breite Kette mm 180 180 180 180

J Länge Kettenaufstand mm 753 753 753 753

K Höhe über Bedienstand mm 1.185 1.185 1.185 1.185

L Höhe über Handschutz der Mulde mm – – – –

M Breite Betonmischer mm – – – –

N Höhe über ROPS Bügel mm – – – –

O Höhe über ROPS Bügel geklappt mm – – – –

P Höhe Frontkante der Mulde mm 760 993 760 993

Q Auskipphöhe mm 410 804 410 804

R Höhe Frontkante der Hochkippmulde angehoben mm – 1.600 – 1.600

S Auskipphöhe Hochkippmulde angehoben mm – 1.397 – 1.397

T Max. Höhe, Mulde angehoben mm 1.735 1.905 1.735 1.905

U Max. Höhe, Hochkippmulde angehoben mm – 2.500 – 2.500

V Auskippwinkel Mulde ° 72 77 72 77

W Rückfahrwinkel Trittbrett ° 15 15 14 14

X Breite Steuerstand mm 446 446 446 446

Y Bodenfreiheit mm 110 110 110 110

*	mit	Selbstladeeinrichtung	(SLE)

 
Hochkipp
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DT08 D proline DT08 D proline DT08 D proline DT08 D proline

FRONTKIPP HOCHKIPP PLATTFORM BETONMISCHER

 ABMESSUNGEN

A Länge (ohne Trittbrett) mm 1.789	 1.675 1.874 1.696	

B Länge mit Selbstladeeinrichtung (ohne Trittbrett) mm 2.264 – – 	2.226

C Länge Trittbrett mm 398 398 398 398 

D Höhe über Trittbrett mm 250 250 250 250 

E Breite Unterwagen mm 800 800 800 800 

F Breite Mulde mm 750	 830 800 – 

G Länge Mulde mm 1.320 1.134 1.200 – 

H Breite mit Selbstladeeinrichtung mm  830 – – 808

I Breite Kette mm 180 180 180 180 

J Länge Kettenaufstand mm 769	 769 769 769

K Höhe über Bedienstand mm 1.275	 1.275 1.275 1.275	

L Höhe über Handschutz der Mulde mm 1.303 – – – 

M Breite Betonmischer mm – – – 740 

N Höhe über ROPS Bügel mm – – – – 

O Höhe über ROPS Bügel geklappt mm – – – – 

P Höhe Frontkante der Mulde mm 750	 983 510 1.060 

Q Auskipphöhe mm 410 776 216 – 

R Höhe Frontkante der Hochkippmulde angehoben mm – 1.562 – – 

S Auskipphöhe Hochkippmulde angehoben mm – 1.357 – – 

T Max. Höhe, Mulde angehoben mm 1.840  1.917 – – 

U Max. Höhe, Hochkippmulde angehoben mm – 2.500 – – 

V Auskippwinkel Mulde ° 72	 82 55 – 

W Rückfahrwinkel Trittbrett ° 12 12 12 12

X Breite Steuerstand mm 446 446 446 446 

Y Bodenfreiheit mm 100 100 100 100 

*	mit	Selbstladeeinrichtung	(SLE)

Technische Daten.

DT12 DT12

FRONTKIPP HOCHKIPP

1.823 1.684	

2.277  2.240

393 393 

265	 265	

790	 790	

750 764	

1.357	 1.134

830 830

180 180

875	 875	

1.303 1.303 

1.452* – 

– – 

– – 

– – 

812 1.076 

460	 868 

– 1.680

– 1.467

1950 2.010

– 2.610

70 82

14 14 

446	 446

160 160

 
Frontkipp-Plattform

 
Frontkipp-Betonmischer

 
Hochkipp	(SLE*)

 
Frontkipp	(SLE*)
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DT15 DT15 DT15 DT15

FRONTKIPP 3–SEITENKIPP– 
PLATTFORM

DREHKIPP HOCHKIPP

 ABMESSUNGEN

A Länge (ohne Trittbrett) mm 2.585 2.640 2.674 2.609

B Länge mit Selbstladeeinrichtung (ohne Trittbrett) mm 3.160 – – 3.355

C Länge Trittbrett mm – – – – 

D Höhe über Trittbrett mm – – – – 

E Breite Unterwagen mm 1.060	 1.060 1.060 1.060	

F Breite Mulde mm 1.054 1.080 1.102 1.000 

G Länge Mulde mm 1.475	 1.550 1.537 1.500 

H Breite mit Selbstladeeinrichtung mm 1.120 – – 1.121

I Breite Kette mm 230 230 230 230 

J Länge Kettenaufstand mm 1.100 1.100 1.100 1.100 

K Höhe über Bedienstand mm – – – – 

L Höhe über Handschutz der Mulde mm – – – – 

M Breite Betonmischer mm – – – – 

N Höhe über ROPS Bügel mm 2.372 2.372 2.372 2.372 

O Höhe über ROPS Bügel geklappt mm 1.552 1.552 1.552 1.552 

P Höhe Frontkante der Mulde mm 770	 596 1.205 1.104 

Q Auskipphöhe mm 485 380 810 873 

R Höhe Frontkante der Hochkippmulde angehoben mm – – – – 

S Auskipphöhe Hochkippmulde angehoben mm – – – 1.963

T Max. Höhe, Mulde angehoben mm 2.070 2.040 2.380 2.390 

U Max. Höhe, Hochkippmulde angehoben mm – – – 3.472 

V Auskippwinkel Mulde ° 63	 63 84 78 

W Rückfahrwinkel Trittbrett ° – – – – 

X Breite Steuerstand mm – – – –

Y Bodenfreiheit mm 224 224 224 224 

*	mit	Selbstladeeinrichtung	(SLE)

DT15 DT25 DT25

BETONMISCHER DREHKIPP FRONTKIPP 
PLATTFORM

2.403 3.692 3.295

3.250 – –

– – –

– – –

1.060 1.550 1.550

– 1.532 1.485

– 2.122 1.775

– – –

230 320 320

1.100 1.319 1.319

– – –

– – –

– –

2.372 2.500 2.500

1.552 1.870 1.870

– 1.520 810

– 848 468

– – –

– – –

– 3.000 2.500

– – –

– 90 60

– – –

– – – 

224 349 349

Technische Daten.

 
Frontkipp-Plattform

 
Drehkipp

 
Betonmischer

 
3-Seitenkipp-
Plattform

 
Frontkipp	(SLE*)

 
Drehkipp

 
Hochkipp	(SLE*)
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Technische Daten.

DT05 P DT05 P DT05 D DT05 D DT08 P 

FRONTKIPP HOCHKIPP FRONTKIPP HOCHKIPP FRONTKIPP

 ALLGEMEIN

Einsatzgewicht kg 375 405 410 440 465	/	515*

Einsatzgewicht (mit Fahrer) kg – – – – – 

Transportgewicht kg 370 400 405 435 460	/	510*

Max. Nutzlast der Maschine kg 500 350 500 350 800 

Muldeninhalt – gehäuft m3 0,313 0,205 0,313 0,205 0,387	

Muldeninhalt – gestrichen m3 0,273 – 0,273 – 0,334 

Muldeninhalt – Wassermaß m3 0,142 0,175 0,142 0,175 0,166

Selbstladeeinrichtung Volumen / Tragkraft m3 /	kg – – – – 0,065	/	110

 MOTOR

Hersteller Honda Honda Yanmar Yanmar Honda	

Typ GX 200 GX 200 L70N6 L70N6 GX	270

Zylinder 1 1 1 1 1

Kraftstoffart Benzin Benzin Diesel Diesel Benzin 

Max. Motorleistung PS	/	kW 6,5	/	4,8 6,5	/	4,8 6,6	/	4,9 6,6	/	4,9 9	/	6,6	

bei Drehzahl U/min 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600	

Hubraum cm3 163 163 320 320 270

Max. Drehmoment daNm 1,08 1,08 1,8 1,8 1,91

bei Drehzahl U/min 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Kühlsystem Luft Luft Luft Luft Luft 

 ELEKTRIK

Batterie 0 0 1 1 1

Spannung / Kapazität V	/	Ah – – 12	/	30 12	/	30 12	/	30

 HYDRAULIK

Pumpen – – – – –

Anzahl – – – – –

Förderleistung – total l/min – – – – –

Pumpen Zahnradpumpe Zahnradpumpe	 Zahnradpumpe	 Zahnradpumpe	 Zahnradpumpe	

Anzahl 3 3 3 3 3 

Förderleistung – total l/min 25 25 30 30 41

Förderleistung – Arbeitshydraulik l/min 14 14 19 19 20 

Max. Druck Fahrhydraulik bar 190 190 190 190 175	

Max. Druck Arbeitshydraulik bar 135 135 135 135 150 

 ANDERES

Fahrgeschwindigkeit 2 2 2 2 2	/	

1. Gang km/h 0 – 1,8 0 – 1,8 0	–	1,6 0	–	1,6 0 – 2,1

2. Gang km/h 0 – 3,9 0 – 3,9 0 – 5,2 0 – 5,2 0 – 4,2 

Bodendruck leer / beladen kg	/	cm2 0,137	/	0,283 0,149	/	0,257 0,149	/	0,297 0,160	/	0,288 0,171	/	0,355	/	 
0,189	/	0,373*

Max. Steigfähigkeit % 30 30 30 30 30 

 FÜLLMENGEN

Kraftstofftank l 3,6 3,6 3,3 3,3 6

Öltank l 18 18 18 18 22

*	Selbstladeeinrichtung

DT08 D DT08 D DT08 D 
proline

DT08 D  
proline

DT08 D 
proline

DT08 D 
proline  

DT12 DT12

FRONTKIPP HOCHKIPP FRONTKIPP HOCHKIPP PLATTFORM BETON– 
MISCHER

FRONTKIPP HOCHKIPP

515	/	565* 550 605	/	655* 700	/	750* 545 715	/	770* 655	/	705* 770	/	820*

– – – – – – – – 

510	/	560* 545 600	/	650* 695	/	745* 540 710	/	765* 650	/	700* 765	/	815*

800 450 800 450 800 420 1.200 750

0,387	 0,28 0,387 0,28 0,3 0,29 0,446	 0,28 

0,334 0,2 0,334 0,2 0,21 0,18 0,393 0,2

0,166	 0,199 0,166	 0,199 – – 0,173	 0,199

0,065	/	110 – 0,065	/	110 0,065	/	110 – 0,038	/	65 0,065	/	110 	0,065	/	110

Yanmar Yanmar Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota 

L100AE	 L100AE Z–482 Z–482	 Z–482 Z–482	 Z–602	E	 Z–602	E

1 1  2 2 2 2 2 2 

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel 

10	/	7,4 10	/	7,4 13	/	9,6	 13	/	9,6	 13	/	9,6 13	/	9,6	 13,8 	/	10,3 13,8	/	10,3 

3.600	 3.600 3.600	 3.600	 3.600 3.600	 3.200 3.200 

406	 406 479	 479	 479 479 599 599 

2,25 2,25 3 3 3 3	/	3 3,7	 3,7	

2.000 2.000 2.600	 2.600 2.600 2.600	 2.600	 2.600	

Luft Luft Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser 

1 1 1 1 1 1 1 1 

12	/	44 12	/	44 12	/	55 12	/	55 12	/	44 12	/	55 12	/	55 12	/	55

– – Verstellpumpe Verstellpumpe Verstellpumpe Verstellpumpe Verstellpumpe Verstellpumpe

– – 2 2 2 2 2 2

– – 28 28 28 28 2 x 35 2 x 35

Zahnradpumpe	 Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe

3 3 1 1 1 1 1 1

41 41 – – – – – –

20 20 7 7 7 7 28 28

175	 175 200 200 200 200 200 200

150 150 150 150 150 150 165 165

2 2 1 1 1 1 1 1 

0 – 2,1 0 – 2,1 0 – 4.2 0 – 4.2 0 – 4.2 0 – 4.2 0 – 4 0 – 4

0 – 4,2 0 – 4,2 – – – – – – 

0,188	/	0,	372	/	 
0,206	/	0,390*

0,202	/	0,368 0,217	/	0,398	/	 
0,235	/	0,416*

0,253	/	0,416	/	 
0,271	/	0,434*

0,195	/	0,376 0,260	/	0,412	/	 
0,278	/	0,430*

0,208	/	0,589	/	 
0,223	/	0,604*

0,246	/	0,486	/	 
0,262	/	0,502*

30 30 30 30 30 30 62	 62	

5,5 5,5 9 9 9 9 9,7 9,7

30 30 22,5 22,5 22,5 22,5 25,4 25,4



Technische Daten.

 ALLGEMEIN

Einsatzgewicht kg

Einsatzgewicht (mit Fahrer) kg

Transportgewicht kg

Max. Nutzlast der Maschine kg

Muldeninhalt – gehäuft m3

Muldeninhalt – gestrichen m3

Muldeninhalt – Wassermaß m3

Selbstladeeinrichtung Volumen / Tragkraft m3 /	kg

 MOTOR

Hersteller

Typ

Zylinder

Kraftstoffart

Max. Motorleistung PS	/	kW

bei Drehzahl U/min

Hubraum cm3

Max. Drehmoment daNm

bei Drehzahl U/min

Kühlsystem

 ELEKTRIK

Batterie

Spannung / Kapazität V	/	Ah

 HYDRAULIK

Pumpen

Anzahl

Förderleistung – total l/min

Pumpen

Anzahl

Förderleistung – total l/min

Förderleistung – Arbeitshydraulik l/min

Max. Druck Fahrhydraulik bar

Max. Druck Arbeitshydraulik bar

 ANDERES

Fahrgeschwindigkeit

1. Gang km/h

2. Gang km/h

Bodendruck leer / beladen kg	/	cm2 

Max. Steigfähigkeit %

 FÜLLMENGEN

Kraftstofftank l

Öltank l

*	Selbstladeeinrichtung

DT15  DT15 DT15 DT15 DT15 DT25 DT25

FRONTKIPP 3–SEITENKIPP 
PLATTFORM

DREHKIPP HOCHKIPP BETON– 
MISCHER

DREHKIPP FRONTKIPP 
PLATTFORM

1.060	/	1.205* 1.105 1.340 1.345	/	1.485* 1.375 2.765 2.535

1.135	/	1.280* 1.180 1.415 1.420	/	1.560* 1.450 2.840 2.610

1.040	/	1185* 1.085 1.320 1.325	/	1.465* 1.355 2.730 2.500

1.500 1.500 1.500 1.000 1.500 2.500 2.500

0,8 0,69 0,76 0,65	 0,36 1,5 1,28

– 0,52 0,632 – – 1,125 0,92

– – 0,375 – – 0,77 –

0,13	/	210 – – – 0,07	/	210 – –

Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota Kubota

D–902 D–902 D–902 D–902 D–902 V–2403 M V–2403 M

3 3 3 3 3 4 4

Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

20,3	/	15,2 20,3	/	15,2 20,3	/	15,2 20,3	/	15,2 20,3	/	15,2 48	/	35,8 48	/	35,8

3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 2.600 2.600

898 898 898 898 898 2.434 2.434

5,6 5,6 5,6 5,6	 5,6 16,3 16,3

2.600 2.600 2.600 2.600	 2.600 1.600 1.600

Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser Wasser

1 1 1 1 1 1 1

12	/	60	 12	/	60	 12	/	60	 12	/	60	 12	/	60	 12	/	105 12	/	105

Verstellpumpe Verstellpumpe Verstellpumpe Verstellpumpe Verstellpumpe Verstellpumpe Verstellpumpe

2 2 2 2 2 2 2

2x 28 2x 28 2x 28 2x 28 2x 28 2x	71 2x	71

Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe Zahnradpumpe

1 1 1 1 1 2 2

– – – – – 43 43

20 20 20 20 20 45 45

270 270 270 270 270 330 330

170 170 170 170 170 175 175

2 2 2 2 2 2 2

0 – 4 0 – 4 0 – 4 0 – 4 0 – 4 0 – 5,5 0 – 5,5

0	–	7,5 0	–	7,5 0	–	7,5 0	–	7,5 0	–	7,5 0 – 11 0 – 11

0,22	/	0,49 0,2	/	0,47 0,22	/	0,49 0,27	/	0,44 0,28	/	0,51 0,244	/	0,499 0,244	/	0,499

62 62 62 62 62 70 70

24 24 24 24 24 55 55

25 25 25 25 25 30 30



DT05 DT08 DT12 DT15 DT25

 FRONTKIPPMULDE

gehäuft m3 0,313 0,387 0,446 0,8 –

gestrichen m3 0,273 0,334 0,393 – –

Wassermaß m3 0,142 0,166 0,173 – –

 HOCHKIPPMULDE

gehäuft m3 0,205 0,28 0,28 0,65 –

gestrichen m3 – 0,200 0,2 – –

Wassermaß m3 0,175 0,199 0,199 – –

 DREHKIPPMULDE

gehäuft m3 – – – 0,76 1,5

gestrichen m3 – – – 0,632 1,125

Wassermaß m3 – – – 0,375 0,77

 PLATTFORM

gehäuft m3 – 0,3 – 0,69 1,28

gestrichen m3 – 0,21 – 0,52 0,92

 BETONMISCHER

gehäuft m3 – 0,29 – 0,36 –

gestrichen m3 – 0,18 – – –

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Entscheidend ist ausdrücklich die vertragliche Vereinbarung. 

Optionen.

MASCHINENOPTIONEN

Handstarter S – – – – – – –

Elektrostarter – S S  S S S S

Betriebsstundenzähler S S S S S S S S

Motorhaube S S S S S S S S

Trittbrett S S S S S S – –

Fahrersitz – – – – – – S S

1 Fahrgeschwindigkeit – – – – S S – –

2 Fahrgeschwindigkeiten S S S S – – S S

Bio-Öl

Sonderlackierung

Anhängeöse – – – – – – –

Zusatzhydraulik P.T.O. – – – S
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MULDENOPTIONEN

Frontkippmulde –

Selbstladeeinrichtung für Frontkippmulde – – –

Schnellwechselständer für Frontkippmulde mit SLE – – – – – – –

Hochkippmulde – –

Selbstladeeinrichtung für Hochkippmulde – – – – –

Drehkippmulde – – – – – –

Frontkipp-Plattform – – – – – –

3-Seitenkipp-Plattform – – – – – – –

3-Seitenkipp-Plattform verstärkte Ausführung – – – – – – –

Betonmischer – – – – – –

Selbstladeeinrichtung für Betonmischer – – – – – –

Schnellwechselständer für Betonmischer mit SLE – – – –  – – –

S serienmäßig

 optional
 



 3 Marken, 1 Konzern.
Produktion	weltweit.	 
Service	in	Ihrer	Nähe.

Immer	in	Ihrer	Nähe:	www.wackerneuson.com/Haendler

4  Manila, Philippinen

3  Milwaukee, USA

5  Norton Shores, USA

1  Korbach, Deutschland

8  Kragujevac, Serbien

6  Pfullendorf, Deutschland

2  Linz, Österreich

7  Reichertshofen, Deutschland



1  KORBACH, DEUTSCHLAND

	 Radlader	(knickgelenkt) 
 Miniteleskopen

2 LINZ, ÖSTERREICH

 Mini- und Kompaktbagger 
 Mobilbagger 
	 Kompaktlader	(SSL) 
	 Rad-	und	Kettendumper

3 MILWAUKEE, USA

		 Flügelglätter 
 Vibrationsbohlen 
 Stampfer 
 Walzen 
 Tragbare Generatoren 
 Mobile Generatoren 
	 Pumpen

4 MANILA, PHILIPPINEN

	 Vorwärtslaufende	Vibrationsplatten 
	 Abziehbohlen

5 NORTON SHORES, USA

	 Flächenheizgeräte	 
	 Luftheizgeräte 
 Beleuchtungsanlagen

6 PFULLENDORF, DEUTSCHLAND

	 Radlader	(allradgelenkt) 
 Teleradlader 
 Teleskopen

7 REICHERTSHOFEN, DEUTSCHLAND

	 Innen-	und	Außenvibratoren 
 Frequenzumformer 
	 Reversierbare	Vibrationsplatten 
	 Aufbruchhämmer 
 Trennschneider 
 Fugenschneider 
	 Bewehrungsgeräte 
 Ersatzteile

8 KRAGUJEVAC, SERBIEN

 Komponentenfertigung

FERTIGUNGSSTANDORTE

1

2

4

5

6

7

8

3

WACKER NEUSON WERK LINZ: 
MADE IN AUSTRIA, GEFRAGT 
AUF DER GANZEN WELT.

Das	Werk	in	Linz	(AUT)	ist	Entwick-
lungs-	und	Produktionsstandort	
für Kompaktbagger, Minibagger, 
Kompaktlader	(SSL),	Rad-	und	
Kettendumper. Von hier aus haben 
schon viele Innovationen ihren  
Siegeszug in die Welt angetreten.



Das Werterad von Wacker Neuson: 
Der Erfolg des Kunden ist unsere Mitte.

Die Werte eines mittelständischen und 
börsennotierten Familienunternehmens. 
Die Stärke und die ständig wachsende 
Kompetenz einer global agierenden Orga-
nisation. Und Menschen, die beide Qua-
litäten aus Überzeugung verkörpern und 
jeden Tag aufs Neue mit Ideen und Leben 
erfüllen – das ist unser größtes Kapital.

All	das	ist	der	beste	Garant	für	den	nach-
haltigen	Erfolg	unserer	Kunden:	Qualität,	
Innovation,	Leistung	und	Charakter	machen	
uns	zum	strategischen	Partner	führender	
Unternehmen weltweit.

KUNDE

CHARAKTER

QUALITÄT LEISTUNG

INNOVATION

1000189989/09/2011/Heidlmair/Gutenberg			DE

www.wackerneuson.com

Modellübersicht.

RAUPENBAGGER 
  

 bis 1 to 
 1 – 2 to 
 2 – 3 to 
 3 – 4 to 
 4 – 5 to 
	 5	–	6	to 
	 6	–	8	to 
 12 – 14 to

 
  

803 
1404,	1703 
2003,	2404,	2503,	28Z3 
3505,	38Z3 
50Z3 
6003 
75Z3,	8003 
14504

MOBILBAGGER 
  

	 bis	6	to 
 8 – 11 to 
 
 

 
  

6503 
9503 
 
 

RADDUMPER 
 
 bis 2 to 
 2 – 5 to 
	 6	–	9	to 
 über 9 to 

 
 
1001,	1501,	1601 
2001, 3001, 4001, 5001 
6001,	9001 
10001

KETTENDUMPER

 
 0,5 to 
 0,8 to 
 1,2 to 
 1,5 to 
 2,5 to

 
DT05 
DT08, DT08 proline 
DT12 
DT15 
DT25

KOMPAKTLADER

 
	 443	–	567	kg 
	 613	–	726	kg 
	 795	–	908	kg 
	 1.035	–1.170	kg 

 
501s 
701s,	701sp 
901s, 901sp 
1101c, 1101cp


